
SBA 

DESCRIPCIÓN 
P.L.  

(USD) 

SB3-35 A 1X110-120V 60Hz 45ft NEMA $      687.00 

SB3-45 A 1X110-120V 60Hz 45ft NEMA $     758.00 

SBA3-35 A 1X110-120V 60Hz 45ft NEMA $   1,006.00 

SBA3-45 A 1X110-120V 60Hz 45ft NEMA $   1,056.00 

Los modelos SB y SBA es una gama de sumergibles diseñada para bombear agua 

limpia especialmente procedente de agua de lluvia y de pozos. Esta bomba está 

disponible en dos versiones diferentes: 

SBA 

La nueva Grundfos SBA es una unidad completa y todo en uno. Está diseñada so-

bre la base de la contrastada SB pero incorpora de serie una unidad de control 

integrada – eliminando la necesidad de instalar un control externo a la bomba. 

Podemos decir que la bomba SBA es literalmente una solución para 'enchufar y 

bombear'. Una vez instalada y conectada a la red de tuberías, todo lo que necesita 

es conectar la bomba para ponerla en funcionamiento. 

Características y beneficios 

Fácil selección – una unidad 

Fácil instalación – un dispositivo sin unidad de control externo 

Instalación flexible y versátil – no hay necesidad de instalar un control dentro 

de casa 

Sencillez – Solución todo en uno 

Protección contra marcha en seco integrada 

Rearranque automático tras marcha en seco 

 

Toda la gama SB y SBA está disponible con dos variantes 

Con filtro de aspiración flotante integrado (malla de 1 mm) 

O con entrada lateral/manguera de aspiración flexible con filtro de aspiración (malla de 1 mm). 

  

Todas estas variantes están disponibles también con y sin interruptor de nivel. Este dispositivo ofrece un 

funcionamiento automático y una protección contra marchas en seco, parada cuando el nivel de agua es 

bajo, lo que garantiza que fragmentos que se encuentren en la superficie puedan entrar a través del filtro, 

 


