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El CMBE Booster está diseñado para el suministro de agua 
para uso doméstico y comercial, aumento de presión, riego y 
aplicaciones de desagüe. 

La serie CMBE está disponible tanto en 1x110-120V y 1x200-
240V variantes y utiliza energía eficiente, la tecnología de 
motor de imán permanente, que proporciona una fiabilidad, 
funcionamiento silencioso y ahorro de energía. 

Gracias al regulador de velocidad integrado, el CMBE mantie-
ne una presión constante en el sistema de tuberías. Una pre-
sión de descarga de monitoreo sensor de presión indicará al 
controlador de velocidad para cambiar la velocidad del motor 
para adaptar el rendimiento a la nueva situación. 
 

Características: 

La presión constante a través de control de velocidad integrado 

Diseño compacto 

Diseño de acero robusto, acero 

Fácil instalación 

Bajo consumo de energía 

Protección contra marcha en seco 

El nivel de ruido por debajo de 55 dBA e incluso inferiores a velocidad controlada 

 

El CMBE Booster es un sistema de bomba completa premontada con los siguientes componentes: 

 

Bomba CME con convertidor de frecuencia integrado 

Montaje con válvula de retención de 5 vías 

Tanque de diafragma 

Manómetro 

Sensor de presión 

El panel de control sencillo cuenta con el ojo de GRUNDFOS que indica el estado del sistema, advertencias y 
alarmas. Ajuste el punto de ajuste deseado es fácil usando los botones de control de un solo toque. Los campos 
de luz del panel de control se indicará el valor de consigna. 
 

Además, puede utilizar el GO App Grundfos para comunicarse con el CBME. Grundfos GO es que da intuitivo 
control de la bomba de mano, y el pleno acceso a todas las herramientas de Grundfos en línea sobre la marcha. 

Descargar gratis el Grundfos GO App disponible en la App Store y Google Play. 
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MODELO HP FASES VOLTS 

DIÁMETRO 

SUCCIÓN 

DIÁMETRO 

DESCARGA 

LONGITUD 

CABLE 

PRECIO DE LISTA 

(USD) 

CMBE 1-4 0.75 1 220-440 NPT 1” NPT 1” 15 m $          1,981.00 

CMBE 3-4 1.50 1 220-440 NPT 1” NPT 1” 15 m $          2,386.00 

CMBE 5-3 1.50 1 220-440 NPT 1 1/4” NPT 1” 15 m $          2,940.00 
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